
Системы построены на базе  ПЛК  и сенсорных 
панелей . 

DirectLOGIC DL 250
EZTouch

Станции управления обеспечивают:

САУ котлом ДЕВ 25/14 ГМ 
г. Муравленко
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Сбор, обработку, отображение и регистрацию информации о 
технологическом процессе и технологическом оборудовании;
Распознавание, сигнализацию и регистрацию аварийных ситуаций, 
отклонений процесса от заданных пределов, отказов технологического 
оборудования; 
Автоматическую остановку система при возникновении аварийных 
ситуаций (защита оборудования); 
Автоматическое регулирование параметров работы технологи-ческого 
процесса;
 Диагностику состояния и учет времени наработки оборудования; 
Проверку достоверности измерительных каналов и исполнения 
управляющих воздействий; 
Диагностику состояния технических средств системы, локализацию, 
сигнализацию и регистрацию отказов оборудования системы;
Многоуровневую парольную защиту от несанкционированного доступа;
Изменение в процессе эксплуатации уставок сигнализации и 
блокировок, заданий и параметров настройки регуляторов. 
Передачу текущих измеряемых и вычисляемых параметров на верхний 
уровень (операторская станция и т.п.)

Операторская панель
Г. Муравленко

САУ паровыми и водогрейными котлами

Котельная МУП ГХ г. Покачи, Нижневартовского района
Котельная ОАО «Омский бекон»

Котельная МУП «МКС» г. Муравленко
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