
АСУ ТП водогрейных котлов ДКВ�6,5/13
Котельная ЗАО «Минеральная вата»

Система предназначена для контроля, защиты, сигнализации и управления
технологическими процессами трех во всех
эксплуатационных режимах. Каждый котел оснащен двумя горелками ГМГ 2 и дутьевым
вентилятором. Дымососи экономайзер—общиедлятрехкотлов.Топливо—природныйгаз.

водогрейных котлов ДКВ 6,5/13

Щит управления котлами
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Автоматический розжиг котлоагрегата, включая: пуск
вентилятора, опрессовку газовых отсечных клапанов,
вентиляциютопки,розжигзапальниковигорелок.

Регулирование теплопроизводительности (поддержание
заданной температуры воды на выходе из котла), соотношения
газ воздух, поддержание заданного разрежения в топке
(автоматикарегулирования).

Автоматическое отключение подачи топлива на котел,
выполнение вентиляции топки и приведение исполнительных
механизмов в исходное состояние при срабатывании любого из
аварийныхпараметров (автоматикабезопасности).

Звуковая и световая сигнализация, а также отображение и
запоминание первопричины аварии на сенсорной панели и на
АРМоператораприсрабатыванииавтоматикибезопасности.

Учет отпускаемого количества тепловой энергии и времени
наработки.

Щит управления котла выполнен на базе контроллера
етакже ы. Вщит установлен :DirectLOGIC DL205
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EZ�S6C�Fсенсорнаяпанельоператора

кнопки пуска и останова котла, проверки звуковой
сигнализации;

источник бесперебойного питания для контроллера, панели
оператораидатчиковдискретныхианалоговыхсигналов.

;

Связь контроллера с АРМом оператора осуществляется по
сетиEthernet.

Функции АСУ ТП

АРМ оператора  с
установленной SCADA�системой

Экраны панели оператора

Экран АРМа оператора
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Возможность проверки срабатывания автоматики
безопасностибезотключениякотла.

Отображение технологической мнемосхемы,
аварийных и предупредительных сообщений, а также
всех параметров на сенсорной панели оператора,
установленной в щите автоматики. Возможность
управления котлагрегатом и всеми исполнительными
механизмами, а также задания всех необходимых
параметровинастроекнасенсорнойпанели.

Отображение технологической мнемосхемы, аварий 
ных и предупредительных сообщений, регистрация
параметров на АРМ оператора. Дистанционное
управление котлагрегатом, дымососом и вентиля 
тором, задание всех необходимых параметров и
настроекнасенсорнойпанели.

Ведение журнала аварийных и предупредительных
событий,журналарежимовработыкотлоагрегата.


